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Porteur brique

Maçonnerie non
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Plancher neuf (2010)
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Légende

Tassement

Plancher relevé / par hypothèse

Zone dégradée (insectes, champignons)

S.08
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Légende

Travaux de renforcement structurel
des planchers hauts du R+3

Remplacement des solives endommagées

Renforcement par moisage de solive au droit
de nouvelle demi-ferme (campagne 2010)

Renforcement par moisage au droit du
poteau de demi-ferme d'angle

Plancher relevé / par hypothèse
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Ferme d'origine (voir détail o1)

Poutre et potelet support de
faitage (d'origine) (voir détail o2)

Demi ferme neuve (voir détail N1)

Chevêtre neuf  (voir détail N2)

demi ferme avec support de panne
faitière  (voir détail N3)

fermette  (voir détail N4)

Légende

demi ferme avec support de
panne faitière (voir détail o3)

Elements de charpente d'origine

Elements de charpente neufs (2010)

Porteur brique

Maçonnerie non
porteuse

Cloison

Charpente d'origine

Charpente neuve (2010)

Charpente de la cour
centrale

Structure métallique
portant les reseaux Ferme d'origine

Demi ferme neuve

Limite projet

Limite projet

Hors étude

Hors étude

Belvédère
PH R+4
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(état actuel)
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Défaut d'appui des demi fermes neuves:
blochet non connectés, sabots décollés
du sol

Légende

Charpente d'origine

Charpente neuve (2010)

Fissure sur maçonnerie

Appui glissant des demi fermes sur la
cloison longitudinale

Zone dégradée (insectes, champignons)
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assemblage
panne/arbalétrier défaillant

Jeu du sabot

Blochet non connecté
Charpente en appui sur le
caniveau

Jeu du sabot
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Création d'un poinçon connecté sur les nouvelles
demi fermes (campagne 2010), en appui sur le
refend longitudinal
+ dépose partielle de la partie supérieure de la
cloison maçonnée au droit des nouveaux poinçons

Calage et liaisonnement des sabots des nouvelles
demi-fermes (campagne 2010) aux planchers
+ Modification de la position des descentes d'eaux
pluviales

Travaux sur la charpente côté intérieur

Travaux sur la charpente côté extérieur

Remplacement systématique des chevrons par des
éléments de classe de bois C30 et de section
supérieure

Création de pannes sablières, remplacement complet
des pannes faitières et des arbalétriers de noues

Renforcement des pannes et fermes par substitution
partielle avec assemblage traditionnel / remplacement
si dégradation ˃ 30%

Légende

Remplacement de panne sous-dimensionnée (selon
résultats essais)
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Faîtage
15 x 15 cm

Nouvelle panne
15 x 15 cm

Arbalétrier
14 (h) x 16 cm

Blochet
16 x 16 cm

Jambe de force
12 (h) x 16 cm

Chevron
8(h)x6 cm

Ancienne panne
15 x 15 cm

sous face
-lattis 8mm
-plâtre 30mm

Charges de plafond plâtre
-ossature 5,5x7(h)cm, entraxe 33cm

-lattis 8mm
-plâtre 30mm

Charges de toiture:
-chevrons 8(h)x6cm, entraxe 45 cm

-liteaux bois 2.5(h)x3.5 cm, entraxe 26 cm
-couverture tuiles mécaniques ép (?)
longueur 27 cm, recouvrement 7cm

-parquet ép. 25 mm
-laine de roche 200 mm

Voligeage bois
25mm

Entrait 14 (h) x 16 cm
(dans l'épaisseur du plancher)

Nouvelle panne
15 x 15 cm

-parquet ép. 25 mm
-laine de roche 200 mm

Faux-entrait:
moises 16 (h)x9.5 cm
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Remplacement du faîtage

Remplacement
du chevron

Arbaletriers verifiés

Entrait verifié

Création de
panne sablière

Remplacement des pannes
sous-dimmensionnées

Détail o1:
Ferme d'origine

LEGENDE

Elément d'origine

Elément nouveau - campagne 2010

Remplacement systématique des chevrons du côté extérieur par des
éléments de classe de bois C30 et de section supérieure

Remplacement des pannes sous-dimmensionnées
(selon résultats essais)

Renforcement des pannes et fermes par substitution partielle avec
assemblage traditionnel / remplacement si dégradation ˃ 30%

Travaux sur charpente côté extérieur

Remplacement complet des pannes faitières
+ Création de panne sablière

Travaux sur charpente côté intérieur

Création d'un poinçon connecté sur les nouvelles demi fermes
(campagne 2010), en appui sur le refend longitudinal
+ dépose partielle de la partie supérieure de la cloison
maçonnée au droit des nouveaux poinçons

Calage et liaisonnement des sabots des nouvelles demi-fermes
(campagne 2010) aux planchers
+ Modification de la position des descentes d'eaux pluviales

LEGENDE
Elément satisfaisant
après vérification par calcul

Dépose

Etaiement

Détail o1:
Etat projeté

0 1M0.5
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Ferme d'origine
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479 451

43
6

Nouvelle panne 15 x 15 cm

Cale verticale d'appui
section variable

Chevron 8 x 6 cm entraxe 45 cm

Sabot 8 x 22 cm

Blochet 15 x 15 cm

Jambe de force 15 x 15 cm

Arbalétrier 15 x 15 cmAncienne panne 15 x 15 cm

-parquet ép. 25 mm
-laine de roche 200 mm

Charges de plafond plâtre
-ossature 5,5x7(h)cm, entraxe 33cm

-lattis 8mm
-plâtre 30mm

Charges de toiture:
-chevrons 8(h)x6cm, entraxe 45 cm

-liteaux bois 2.5(h)x3.5 cm, entraxe 26 cm
-couverture tuiles mécaniques ép (?)
longueur 27 cm, recouvrement 7cm

Faux-entrait 15x15cm

Détail N1:
Demi-ferme neuve

LEGENDE

Elément d'origine

Elément nouveau - campagne 2010

479 451
43

6

Calage et
liaisonnement des
sabots

Remplacement/renforcement des
pannes degradées

Poinçon connecté
+ dépose partielle de la cloison

Remplacement systématique des chevrons du côté extérieur par des
éléments de classe de bois C30 et de section supérieure

Remplacement des pannes sous-dimmensionnées
(selon résultats essais)

Renforcement des pannes et fermes par substitution partielle avec
assemblage traditionnel / remplacement si dégradation ˃ 30%

Travaux sur charpente côté extérieur

Remplacement complet des pannes faitières
+ Création de panne sablière

Travaux sur charpente côté intérieur

Création d'un poinçon connecté sur les nouvelles demi fermes
(campagne 2010), en appui sur le refend longitudinal
+ dépose partielle de la partie supérieure de la cloison
maçonnée au droit des nouveaux poinçons

Calage et liaisonnement des sabots des nouvelles demi-fermes
(campagne 2010) aux planchers
+ Modification de la position des descentes d'eaux pluviales

Détail N1:
Etat projeté

LEGENDE
Elément satisfaisant
après vérification par calcul

Dépose

Etaiement
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Etat projeté

Détail N1

Demi-ferme neuve
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